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Key 

a) No direct connection from either the transformer neutral point or the generator star point to earth is permitted. 
b)  The interconnection conductor between either the neutral points of the transformers or the generator star 

points shall be insulated. The function of this conductor is like a PEN; however, it shall not be connected to 
current-using equipment.  

c)  Only one connection between the interconnected neutral points of the sources and the PE shall be provided. 
This connection shall be located inside the main switchgear assembly. 

d) Additional earthing of the PE in the installation may be provided. 

Figure 31D � TN-C-S multiple source system with separate protective conductor  
and neutral conductor to current using equipment 

 

In industrial plants with only 2-phase loads and 3-phase loads between line conductors, it is 
not necessary to provide a neutral conductor (see Figure 31E). In this case, the protective 
conductor should have multiple connections to earth. 
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a) Une liaison directe entre le point étoile du transformateur ou du générateur et la terre n�est pas admise. 

b) Le conducteur entre, soit le point étoile du transformateur ou du générateur et la barre de PEN dans le 
tableau général de distribution doit être isolé et est aussi un conducteur PEN; toutefois, il ne doit pas être 
connecté aux matériels d�utilisation. 

c) Seule une liaison entre la barre de PEN et la barre principale de PE est permise dans toute l�installation. 
Cette liaison doit se situer dans le tableau général de distribution. 

d) Une mise à la terre complémentaire du PE dans l�installation peut être prévue. 

Figure 31E � Schéma TN à sources multiples avec conducteur de protection et absence 
de conducteur neutre dans l�ensemble du schéma pour des charges biphasées ou 

triphasées 
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Key 

a) No direct connection from either the transformer neutral point or the generator star point to earth is permitted. 

b)  The interconnection conductor between either the neutral points of the transformers or the generator star 
points shall be insulated. The function of this conductor is like a PEN; however, it shall not be connected to 
current-using equipment.  

c)  Only one connection between the interconnected neutral points of the sources and the PE shall be provided. 
This connection shall be located inside the main switchgear assembly. 

d) Additional earthing of the PE in the installation may be provided. 

Figure 31E � TN multiple source system with protective conductor and no neutral 
conductor throughout the system for 2- or 3-phase load 
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312.2.2 Schéma TT 

Le schéma TT a seulement un point de l'alimentation relié directement à la terre, les masses 
de l'installation électrique étant reliées à des prises de terre électriquement distinctes de la 
prise de terre de l'alimentation (voir les Figures 31F1 et 31F2): 

NOTE  1 En Suède, le schéma TT n�est admis que dans des conditions spécifiques. 
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NOTE 2 Une mise à la terre complémentaire du PE dans l�installation peut être prévue. 

Figure 31F1 � Schéma TT avec conducteur de protection et conducteur de neutre 
séparés dans l�ensemble du schéma 
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312.2.2 TT system 

The TT system has only one point directly earthed and the exposed-conductive-parts of the 
installation are connected to earth electrodes electrically independent of the earth electrode of 
the supply system (see Figures 31F1 and 31F2): 

NOTE 1  In Sweden TT systems are only allowed under special conditions. 
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NOTE 2  Additional earthing of the PE in the installation may be provided. 

Figure 31F1 � TT system with separate neutral conductor and protective conductor 
throughout the installation 
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NOTE Une mise à la terre complémentaire du PE dans l�installation peut être prévue. 

Figure 31F2 � Schéma TT avec conducteur de protection et absence de conducteur 
neutre dans l�ensemble du schéma 
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NOTE  Additional earthing of the PE in the installation may be provided. 

Figure 31F2 � TT system with earthed protective conductor and no distributed neutral 
conductor throughout the installation 
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312.2.3 Schéma IT 

Dans le schéma IT, toutes les parties actives sont isolées de la terre ou un point est relié à la 
terre par l'intermédiaire d'une impédance, les masses de l'installation électrique étant mises à 
la terre séparément, collectivement ou à la prise de terre de l'alimentation conformément à 
413.1.5 de la CEI 60364-4-41 (voir Figures 31G1 et 31G2): 
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NOTE Une mise à la terre complémentaire du PE dans l�installation peut être prévue. 

1) Le schéma peut être mis à la terre par une impédance suffisamment élevée. Cette connexion peut être faite, 
par exemple, au point du neutre, au point artificiel du neutre ou au conducteur de ligne.   

2) Le conducteur de neutre peut ou non être réparti. 

 

Figure 31G1 � Schéma IT avec toutes les masses interconnectées  
par un conducteur de protection mis collectivement à la terre 
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312.2.3 IT system 

The IT power system has all live parts isolated from earth or one point connected to earth 
through an impedance. The exposed-conductive-parts of the electrical installation are earthed 
independently or collectively or to the earthing of the system according to 413.1.5 of 
IEC 60364-4-41 (see Figures 31G1 and 31G2): 
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NOTE  Additional earthing of the PE in the installation may be provided. 

1) The system may be connected to earth via a sufficiently high impedance. This connection may be made, for 
example, at the neutral point, artificial neutral point, or a line conductor.    

2) The neutral conductor may or may not be distributed. 

 

Figure 31G1 � IT system with all exposed-conductive-parts interconnected  
by a protective conductor which is collectively earthed 
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NOTE Une mise à la terre complémentaire du PE dans l�installation peut être prévue. 

1)
 Le schéma peut être mis à la terre par une impédance suffisamment élevée. 

2)
 Le conducteur neutre peut être distribué ou non. 

Figure 31G2 � Schéma IT avec toutes les masses mises à la terre  
en groupes ou individuellement 

 

312.2.4 Schéma en courant continu 

Principe de types de schémas des liaisons à la terre en courant continu (c.c.). 

Lorsque les Figures 31H à 31M indiquent une mise à la terre d'une polarité spécifique 
d'un schéma à courant continu 2 fils, la décision de mise à la terre de la polarité positive ou 
négative doit être fondée sur des conditions de fonctionnement ou toute autre considération, 
par exemple pour éviter  la corrosion électrochimique dans les conducteurs de ligne ou les 
dispositifs de mises à la terre. 
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